
I blocchetti di riscontro sono realizzati in acciaio legato, temprato e 
trattato sotto zero per un’assoluta stabilità dimensionale ed 
alloggiati in un chassis di acciaio

Coefficiente di dilatazione termica 11,5 x l0-6

Facce di misura ad intervalli di 10 mm con scostamento controllato 
dalla lunghezza nominale

Cuscinetti di appoggio nei punti AIRY con orientamento orizzontale     
 I cuscinetti rettangolari in acciaio forniscono una distanza ottimale 
per un facile riferimento di misurazione

Fornito di maniglie per un facile sollevamento

Caratteristiche

ApplicazionI
Utilizzato per controllare la precisione dei movimenti della macchina 
di misura e per calibrare l'asse delle CMM

Calibro a gradini per il controllo della precisione delle macchine di 
misura a coordinate

Il supporto girevole è un
accessorio opzionale che 
permette di posizionare il 
Master in qualsiasi direzione 
sul piano della CMM

Calibro a gradini per controllare l'accuratezza delle CMM.

Tutti i blocchetti di riscontro sono realizzati in acciaio legato, 
temprato e trattato sotto zero per maggior stabilità dimensionale, 
lappati a macchina e alloggiati in un supporto rigido per facilitare la 
calibrazione.

Procedura di calibrazione e manuale forniti con lo strumento 

Supporto di calibrazione fornito come optional

Applicazione : Taratura di micrometri per esterni.

Caratteristiche

Accessori 
supporto girevole standard

Nota : stand optional su richiesta

CONTROLLO MASTER

SET DI CONTROLLO MICROMETRO
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